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1. Wstep

W dniach 26.07 — 04.08. 2016 r. na terenie dawnego niemieckiego obozu jenieckiego Stalag VIII a
Gorlitz-Moys przeprowadzone zostaty sondazowe badania archeologiczne. Prace realizowane byty na
zlecenie stowarzyszenia Meetingpoint Music Messiaen jako forma warsztatéw dla kilkunastoosobowej
grupy mtodziezy z Polski, Niemiec i Biatorusi. Przygotowujgc program wykopalisk starano sie potgczyc
aspekt naukowy oraz dydaktyczny dziatan. Prace prowadzone byty na podstawie decyzji nr 1312/2016
wydanej przez jeleniogérskg delegature Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu.

Materiat ruchomy odkryty podczas badan przekazany zostat do Muzeum tuzyckiego w Zgorzelcu.
1.1. Rys historyczny

Przygotowania do zatozenia obozu jenieckiego dla podoficeréw i szeregowcow (niem. Stammlager fur
Kriegsgefangene - stalag) w Gorlitz zostaty podjete juz 26.08.1939 roku. Poczgtkowo obiekt ten
zlokalizowany byt na polach pomiedzy wschodnimi peryferiami miasta a miejscowoscig tagéw
i zajmowat powierzchnie 18 ha. W poczatkowym okresie istnienia petnit on funkcje obozu
przejsciowego (niem. Durchgangslager - dulag) dla zotnierzy polskich, ktérzy w liczbie 8 tysiecy zostali
przetransportowani do obozu 07.09.1939 r. (Lusek, Goetze 2011 s. 27; Zgtobicki 1995 s. 9-10). Wraz
z intensyfikacjg dziatann wojennych, zwiekszajaca sie liczba jencéw sprawita, ze koniczne okazato sie
powiekszenie obszaru obozu potgczone z rozbudowg infrastruktury. Do tego celu postanowiono
wybraé nowe miejsce, wydzielone z czesci poligonu Wehrmachtu znajdujgcego sie w poblizu Kozlic, po
zachodniej stronie szosy taczacej Zgorzelec z Bogatynig (dawna ulica SeidenbergerstraRe). Nowy obdz
zajmowat powierzchnie okoto 27 ha i zorganizowany zostat na planie zblizonym do trapezu (il. 1).
Przestrzen obozu podzielono na dwie strefy: przedobdz oraz obdz wihasciwy, ktéry dodatkowo
podzielony byt na czes¢ dla jericow alianckich oraz jencéw radzieckich (Lusek, Goetze 2011 s. 31).
Pomimo trwajgcych jeszcze prac budowlanych zwigzanych ze stawianiem barakéw mieszkalnych,
relokacja jencéw zastata przeprowadzona juz pod koniec grudnia 1939 roku. Obiekty mieszkalne
stanowity baraki o wymiarach 65,8 m x 12,3 m, w ktérych przybywato okoto 250 a niekiedy nawet
600 ludzi (w przypadku barakdéw przeznaczonych dla jericéw radzieckich). Baraki budowane byty
wedtug projektu z 14.03.1939 r. opracowanego dla obozdow jenieckich zlokalizowanych na terenie catej
IIl Rzeszy (il. 2). Rozwdj infrastruktury obozowej byt znacznie rozciggniety w czasie i jeszcze w lecie
1940 roku czes$¢ jencdw musiata spa¢ w namiotach. Obdz w niezmienionym juz ksztatcie istniat do maja
1945 roku. Wsrdd przetrzymywanych podczas wojny na terenie Stalagu jencéw pojawito sie wielu
zotnierzy réinych narodowosci oraz frontéw. Najliczniejsze grupy tworzyli obywatele radzieccy,

Belgowie, Francuzi, Jugostowianie, Polacy, Wtosi, Brytyjczycy i Amerykanie (Zgtobicki 1995 s. 15).



Il. 1. Lokalizacja dawnego Stalagu VIIl a na mapie topograficznej (uktad wspt. 1992 skala 1:10000).

Il. 2. Wnetrze baraku dla jericéw wojennych wzniesionego wg. instrukcji z 14.03.1939 r.

(wg http://stalag8a.urbweb.pl/ytwn.html)



2. Prace sondazowe

Prace rozpoczeto od analizy materiatéw archiwalnych w postaci zdjecia lotniczego
przedstawiajgcego teren obozu w 1945 roku, dostepnych plandéw sytuacyjnych oraz wynikdéw
dotychczas przeprowadzonych badan archeologicznych (Nowaczyk 2014). Celem kwerendy byto
zapoznanie sie ze specyfikg stanowiska oraz mozliwosé identyfikacji widocznych zachowanych reliktéw
budowli zwigzanych z funkcjonowaniem obozu. Cenne okazato sie poréwnanie zrédet archiwalnych
z wizualizacjg numerycznego modelu terenu (LIDAR), na ktédrym wyraznie widoczne jest cate zatozenie
obozowe. Pozwolito to na dos¢ doktadne zidentyfikowanie lokalizacji poszczegdlnych elementéw
infrastruktury obozowej w terenie (il. 3, 4). Na podstawie uzyskanych informacji podjeto decyzje
o przeprowadzeniu wykopdw sondazowych w pdtnocnej czesci baraku jericéw radzieckich, potozonego
bezposrednio za barakiem karnym (wzdtuz osi N-S). Istotnym czynnikiem, ktéry wptynat na wybér tego
witasnie miejsca byto jego bezposrednie sgsiedztwo ze Sciezkg edukacyjng, co znacznie ufatwiato
dostep oraz czynito zasadnym ekspozycje reliktow konstrukcji baraku, ktére spodziewano sie odnalez¢.
Celem prac byto lepsze rozpoznanie szczegétéw konstrukcji barakow stad tez na miejsce wykopow
wybrano czesé sSrodkowg oraz narozng baraku zaktadajgc, ze taka lokalizacja obszaru badan pozwoli na
odkrycie reliktéw podtogi oraz fundamentdéw. Znacznym utrudnieniem w prowadzeniu prac byta silnie
rozwinieta szata roslinna w postaci traw, podszytu oraz drzew na co zwracali juz uwage inni badacze

(Nowaczyk 2014, s. 5).

2.1. Wizja lokalna

Prace terenowe rozpoczeto od wstepnego oczyszczenia z szaty roslinnej zachowanych reliktéw baraku
w postaci dwdch ustepdéw (relikty tzw. toalet nocnych, zlokalizowanych przy pétnocnej i potudniowej
Scianie szczytowej budynku) oraz koryt umywalni (fot. 1, 2). Wykonane dziatania pozwolity na
odpowiednie wyeksponowanie reliktéw, ktére petnity takie funkcje punktu odniesienia przy
rozplanowywaniu wykopdéw sondazowych. Przystepujac do prac wykopaliskowych wyznaczono granice

dwdch wykopdw sondazowych, ktérym nadano kolejne numery (1 oraz 2).

2.2. Wykopy sondazowe

Sondaz nr 1 — wykop o wymiarach 6 m x 3 m zlokalizowany zostat w centralnej cze$ci dawnego
baraku, na pétnoc od reliktdw umywalni i pralni. Orientacja wykopu przebiegata wzdtuz osi W-E. Prace
prowadzono metodg stratygraficzng. Podczas eksploracji wyrdézniono 3 jednostki stratygraficzne (zat.
3). Migzszosé nawarstwien kulturowych byta relatywnie niewielka i wynosita okoto 0,1 — 0,2 m co
potwierdzato wyniki znane z prac sondazowych przeprowadzonych w pozostatych czesciach obozu
(Nowaczyk 2014). Bezposrednio na skale macierzystej zalegata warstwa destrukcji baraku sktadajgca
sie z licznych fragmentéw cegiet, zaprawy, tynku, ceramicznych kafli piecowych oraz fragmentéw papy
(lepiku?). W toku eksploracji nie udato sie uchwyci¢ warstwy uzytkowej obiektu, ktéra musiata ulec

zniszczeniu w wyniku rozbiérki baraku.



Il. 3. Zdjecie lotnicze Stalagu VIIl a wykonane 11 maja 1945. Na oryginalna fotografie naniesiono obecny
przebieg trasy edukacyjnej. Prace sondazowe prowadzone byty w obrebie baraku oznaczonego literg ,,E”
(fot. z archiwum MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN).
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Il. 4. Skan lidarowy obszaru dawnego Stalagu VIII a. Zwracajg uwage widoczne zarysy infrastruktury obozowej

(wg http://mapy.geoportal.gov.pl ).
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Fot. 1. Zachowane relikty pétnocnej toalety nocnej (fot. P. Zawadzki).

Fot. 2. Zachowane relikty umywalni (fot. P. Zawadzki).



Sondaz 2 — wykop o wymiarach 2 m x 2 m zlokalizowany zostat w poblizu reliktéw pdtnocnej
toalety nocnej. Wybdr lokalizacji wykopu sondazowego miat na celu prébe uchwycenia reliktéw
naroznika budynku. Eksploracje prowadzono warstwami stratygraficznymi. W obrebie wykopu
natrafiono na fragment konstrukcji kanatu melioracyjnego odprowadzajacego wode opadowg
sptywajacg z wyzej potozonych czesci obozu. Odkrytg konstrukcje tworzyt wkopany w skate
macierzystg réw przebiegajacy wzdtuz osi N-S, ktdrego spag oraz sSciana E wytozone byty petnymi
cegtami bez $ladéw spojenia zaprawgy. Podczas eksploracji zarejestrowano 9 jednostek
stratygraficznych o zrdznicowanej migzszosci (zat. 3). Charakterystyka nawarstwiend pozwolita na
wyrdznienie warstw zwigzanych z destrukcjg budynku (j.s. 4, 5) oraz warstw niwelacyjnych (j.s. 1, 2, 3)
stanowigcych wypetnisko dawnego kanatu. Zalegajgca po wschodniej stronie kanatu warstwa brgzowej
gliny przemieszanej z prochnica (j.s. 6) uznana zostata za poziom uzytkowy z okresu istnienia obozu.
Warstwe te przecinato owalne skupisko rumoszu ceglanego (j.s.7). Niestety ograniczenia czasowe nie
pozwolity na przeprowadzenie eksploracji tej struktury. W warstwach tgczonych z etapem destrukcji
budynku natrafiono na liczne cegly (fragmenty jak i cate formy) o wymiarach 26 cm x 13 cm x 7 cm
wystepujgce w dwdch typach: petne i sitowki (fot. 3). Ponadto natrafiono takze na kilka przedmiotow

zwigzanych z wyposazeniem baraku oraz kilka, ktére mozna tgczy¢ bezposrednio z jericami wojennymi.

Eksploracje zakoriczono na poziomie skaty macierzystej z wyjatkiem konstrukcji kanatu

melioracyjnego, ktdra pozostawiona zostata in situ z mys$lg o mozliwosci jej ekspozycji w przysztosci.

| 10 cm |

Fot. 3. Przyktady cegty petnej oraz sitéwki odkryte w sondazu nr 2 (fot. P. Zawadzki).



3. Materiat ruchomy

Podczas prac wykopaliskowych natrafiono na przedmioty, ktére uznano za zwigzane
z funkcjonowaniem obozu jenieckiego. Gross materiatu ruchomego odkryto w sondazu nr 2. Z sondazu
nr 1 pochodzi tylko jeden zabytek w postaci monety niemieckie]. Zabytki ze wzgledu na funkcjonalnos¢
mozna przypisa¢ kilku kategoriom: numizmaty (1 szt.), przedmioty codziennego uzytku (1 szt.),
elementy amunicji (1 szt.), elementy konstrukcji baraku (2 szt.), szczatki kostne (3 szt.). Materiat
osteologiczny pochodzit z warstwy j.s. 4 sondazu 2, ktérg zinterpretowano jako warstwe zwigzang
z destrukcjg — rozbidrkg obozu. Kosci mogty zostaé zdeponowane podczas niwelowania gruntu. Ich
obecnos$¢ mozna tgczyé z funkcjonowaniem kuchni obozowej, ktdrej barak byt oddalony o kilkanascie
metréw od obszaru badan. Zwraca uwage fragment kosci przypominajacy kos¢ ludzka. Mozliwe, ze jest
to slad kanibalizmu, ktory wedtug niektérych relacji swiadkdw miat zdarzaé sie wsrdd jencéw
radzieckich (Zgtobicki 1995 s. 81). Materiat ten powinien zosta¢ poddany analizie antropologicznej. Do
kategorii elementéw konstrukcyjnych zaliczone zostaty gwozdzie, ktérych 18 sztuk znaleziono
w sondazu nr 2. Ze wzgledu na masowy i maszynowy charakter produkcji tego typu przedmiotow,
podjeto decyzje o wiaczeniu do inwentarza tylko dwdch reprezentatywnych dla catej grupy
egzemplarzy (wersja ,,dtuga” oraz ,krotka”). Pozostate gwozdzie pozostawione zostaty in situ. W sumie

nadano 8 numerdw inwentarzowych:

Nrinw. 1. Moneta —fenig (fot. 4). Wykonana z cynku, srednica 16 mm, grubos¢ 1,1 mm. Awers:
centralnie umieszczona cyfra 5; wokét legenda czcionkg gotycka: R[..]spfennig.
Rewers: centralnie umieszczone godto panstwowe Ill Rzeszy (zachowata sie tylko gtowa orfa) wokét

legenda (nieczytelna) oraz data: [...]941.

Moneta odnaleziona zostata w j.s. 1 sondazu nr 1. Rewers monety przed konserwacjg pokryty byt
cementowo wapienng zaprawg budowlang. Fakt ten moze wskazywac, ze zostata ona zdeponowana w

momencie wznoszenia baraku.

Nr inw. 2. Menazka (?) fot. 5. Przedmiot wykonany z blachy aluminiowej grubosci 1 mm.
Przedmiot w wyniku procesow przed lub podepozycyjnych ulegt deformacji jednak jego stan
zachowania umozliwia odtworzenie pierwotnego ksztattu. Dno menazki ma ksztatt zblizony do owalu
o wymiarach 23 cm x 14,6 cm. Krawedz dna zostata zawinieta do wewnatrz zachodzac na listwe z blachy
aluminiowej o szerokosci 2,4 cm, tworzgcej $ciany naczynia. Na wewnetrznej stronie dna widoczne s3
liczne drobne $lady w postaci zarysowan i nacie¢ swiadczgce o intensywnym kontakcie powierzchni

z ostrymi narzedziami (sztuéce?).

Menazka zostata znaleziona na styku warstwy j.s. 6 i 8 (dno kanatu melioracyjnego). Konstrukcja

przedmiotu wskazuje, ze jest to naczynie wykonane samodzielnie przez jednego z wieznidw
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Fot. 4. Awers i rewers monety (nr inw. 1) odnalezionej w sondazu nr 1. (fot. P. Zawadzki)

Fot. 5. Menazka (nr inw. 2) odnaleziona w sondazu nr 2 (fot. P. Zawadzki).



(najprawdopodobniej radzieckich) i nie przypomina ono zadnego znanego autorowi regulaminowego
elementu ekwipunku wojskowego z okresu Il wojny swiatowej. Liczne $lady uzytkowania widoczne od
wewnetrznej strony zdajg sie potwierdzaé przypuszczenie, ze przedmiot ten wykorzystywany byt jako

menazka.

Nr inw. 3. Nabédj 7,62 x 54 mm R (fot. 6). tuska stalowa miedziowana o wymiarach
53,7 mm x 12,3 mm ($rednica kryzy 14,4 mm). Na denku widoczne sygnatury: ,,17” oraz po
przeciwlegtej stronie ,44”. W kryzie tuski widoczny fragment stalowego pocisku. Nabdj
wyprodukowany  zostat  przez radzieckg fabryke w  Barnaut w1944  roku
(wg http://www.municion.org/identificacion/Rusia.htm). Przedmiot odkryto na styku warstw j.s. 6 8
(dno kanatu melioracyjnego). Data produkcji naboju jest wazng wskazéwka, ktéra pozwala wigzaé jego
obecnos¢ z jedng z ostatnich grup jericow radzieckich lub stowackich. Mozliwe takze, ze amunicja ta

trafita do obozu w momencie zajecia go przez oddziaty Armii Czerwonej w maju 1945 roku.

Nr inw. 4. Gwézidz zelazny (fot. 7A). Gwozdz o kwadratowym przekroju trzpienia i
kwadratowym ptaskim tbie. Srednica trzpienia: 3mm; $rednica tba: 22 mm; grubos$¢ tba: 1,8 mm.
Pierwotna dtugos¢ gwozdzia wynosita okoto 120 mm; doktadny pomiar nie jest mozliwy ze wzgledu na
deformacje przedmiotu w wyniku procesdw podepozycyjnych. Na trzpieniu, przed wykonaniem
konserwacji, widoczne byty fragmenty zaprawy cementowo wapiennej. Gwozdzie tego typu stanowity
element konstrukcji baraku — najprawdopodobniej umozliwialy mocowanie do drewnianej sciany
metalowe;j siatki, ktérg nastepnie obrzucano zaprawg. Podczas eksploracji znaleziono jeden fragment
gwozdzia omawianego typu (teb wraz z fragmentem trzpienia) tkwigcy w metalowej siatce obrzuconej

zaprawg cementowa.

Nr inw. 5. Gwozidz zelazny (fot. 7B). Gwézdz o kwadratowym przekroju trzpienia i
kwadratowym ptaskim tbie. Srednica trzpienia: 3mm; $rednica tba: 23 mm; gruboé¢ tba: 1,4 mm.
Pierwotna dtugosé gwozdzia wynosita okoto 76 mm; doktadny pomiar nie jest mozliwy ze wzgledu na
deformacje przedmiotu w wyniku proceséw podepozycyjnych. Na trzpieniu, przed wykonaniem

konserwacji, widoczne byty fragmenty zaprawy cementowo wapiennej.

Nr inw. 6. Ko$¢ zwierzeca (fot. 8A). Fragment kosci srédstopia (?). Widoczne sg slady

kawatkowania.

Nr inw. 7. Kos$¢ zwierzeca (fot. 8B). Fragment trzonu kosci diugiej. Widoczne sg $lady

kawatkowania

Nr inw. 8. Kosc¢ ludzka (?) fot. 8C. Fragment trzonu kosci dtugiej (ludzkiej piszczeli?). Widoczne

sg $lady kawatkowania.
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Fot. 6. Nabdj 7,62 x 54 mm R (nr inw. 3) odnaleziony w sondazu nr 2 (fot. P. Zawadzki).
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Fot. 7. GwozZdzie (A - nrinw. 4; B —nr inw. 5) odnalezione w sondazu 2 (fot. P. Zawadzki).
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Fot. 8. Materiat osteologiczny odkryty w sondazu nr 2. A (nr inw. 6), B (nr inw. 7), C (nr inw. 8)

(fot. P. Zawadzki)

4. Podsumowanie

Podczas przeprowadzonych wykopalisk przebadano obszar o powierzchni 22 m?, co wynikato
z dydaktycznego charakteru realizowanych warsztatéw. Sondaz nr 1 zatozony w centralnej czesci
baraku nie dostarczyt zadnych nowych wiadomosci na temat konstrukcji baraku. W porédwnaniu z
badaniami innych barakéw (Nowaczyk 2014) zastanawiajacy jest brak jakichkolwiek sladéw podtogi.
Mimo liczbowo skromnego materiatu ruchomego pozyskanego w toku eksploracji dostarczy¢ on moze
kolejnych ciekawych informacji. Fakt odkrycia monety (nr inw. 1) pokrytej zaprawg moze by¢
wskazéwkag dotyczacg chronologii tej czesci obozu. Wiemy, ze po relokacji jencow z obozu
przejsciowego, stalag podlegat ciggtej rozbudowie. Z pewnoscig zagadnienie to wymaga dalszych
badan. Cennym odkryciem okazaty sie relikty kanatu melioracyjnego; poniewaz jak dotychczas
szczegdlty rozwigzan konstrukcji hydrotechnicznych z terenu Stalagu VIII A nie byly znane. Na
szczegblng ochrone zastuguja odstoniete z porastajgcej roslinnosci relikty koryt umywalni barakowe;j
oraz obu toalet nocnych, ktére nalezg do niewielu manifestujagcych sie w terenie elementéw

konstrukcji statej barakéw.
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5.Zatgczniki

Zatacznik 1. Lokalizacja wykopow na planie.

Plan nr 1. Lokalizacja wykopdw na planie sytuacyjnym Dz. nr 306/3, OBREB KOZLICE, AM-1 GM.
ZGORZELEC, WO.. DOLNO§LASKIE
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Zafacznik 2. Inwentarz fotografii
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Zafacznik 3. Inwentarz jednostek stratygraficznych

SONDAZ 1

nr j.s.

opis

uwagi

1|jasnoszara préchnica

2|261ty piasek rzemieszany z prochnica

fragmenty warstwy budowlanej (?)

3|jasnobrgzowa glina z pomaranczowymi soczewkami

skata macierzysta

SONDAZ 2

1|humus
) préochnica z fragmentami zaprawy wapiennej, cegtami

i wspdtczesnymi Smieciami
3 ciemnoszara préchnica przemieszana z licznymi

soczewkami zaprawy
4|zaprawa i cegiety z fragmentami lepika warstwa zwigzana z destrukcjg baraku
5(lepik warstwa zwigzana z destrukcjg baraku (?)
6|brazowa glina przemieszana z préchnica warstwa uzytkowa
7| rumosz ceglany
8|cegly kanat melioracyjny
9|jasnobrgzowa glina z pomaranczowymi soczewkami |skata macierzysta

Zafacznik 4. Inwentarz zabytkéw

inwe’\r:;arza sonll_;zkal I\legjrztwa Kategoria zabytku i surowiec Zainwentaryzowat Data

1 1 js.1 Moneta - 5 pfenningdw P. Zawadzki 26.07.2016

2 2 js.6 Menazka P. Zawadzki 03.08.2016

3 2 js.6 Nabdj 7,62 X 54 mm R P. Zawadzki 03.08.2016

4 2 js. 4 Gwozdz zelazny P. Zawadzki 03.08.2016

5 2 js.4 Gwbzdz zelazny P. Zawadzki 03.08.2016

6 2 js. 4 Ko$¢ zwierzeca P. Zawadzki 03.08.2016

7 2 js. 4 Ko$¢ zwierzeca P. Zawadzki 03.08.2016

8 2 js. 4 Kos¢ ludzka (?) P. Zawadzki 03.08.2016

Zafacznik 5. Inwentarz rysunkéw.

Nr inwentarza | Lokalizacja Temat fotografii Autor fotografii Data

1 sondaz 1 Sondaz nr 1 rzut na poziomie zakonczenia eksploracji P.Zawadzki | 28.07.2016

2 sondaz 1 Sondaz nr 1profil N P.Zawadzki | 28.07.2016

3 sondaz 2 Sondaz nr 2 rzut na poziomie zakonczenia eksploracji P.Zawadzki | 28.07.2016

4 sondaz 2 Sondaz nr 2 profil S P.Zawadzki | 28.07.2016
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Zafacznik 6. Rysunki.

Rys. 1.
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Rys. 2.
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Rys. 3.

Stalag VIII A

dz. nr. 306/3, obreb KOZLICE AM-1 profil N
wykop nr 2 rzut poziomy

28.07.2016 r.

rys. P. Zawadzki

208,65 [m n.p.m.]

Ny
g
i -
v vl
< Y
0 1m

7 - rumosz ceglany
8 - cegtly
9 - jasnobrazowa glina z pomarariczowymi soczewkami

Rys. 4.

Stalag VIII A ’

dz. nr. 306/3, obreb KOZLICE
AM-1 profil N

wykop nr 2 profil S
28.07.2016 r.

rys. P. Zawadzki

209,25 [m n.p.m.]

1 - humus

2 - prochnica z fragmentami zaprawy wapiennej, cegtami i wspétczesnymi Smieciami
3 - ciemnoszara prochnica przemieszana z licznymi soczewkami zaprawy

4 - zaprawa i cegiety z fragmentami lepika

5 - lepik
6 - brazowa glina przemieszana z préchnica
8 - cegty

9 - jasnobrazowa glina z pomaraficzowymi soczewkami

19



Zatacznik 7. Wybor fotografii

Fot. 5. (nr inw. 5) Sondaz nr 1 po odhumusowaniu - widok od storny NE (fot. P. Zawadzki)
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Fot. 10. (nr inw. 7) Profil N sondazu nr 1 (fot. P. Zawadzki).
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Fot. 12. (nr inw. 8) Poziom stropu j.s. 3 ij.s. 4 w sondazu nr 2 (fot. P. Zawadzki)
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nrinw. 11) Warstwa lepiku (j.s. 6) w wypetnisku rowu melioracyjnego w sondazu nr 2
(fot. P. Zawadzki)
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Fot. 42. (nr inw. 16). Konstrukcja kanatu melioracyjnego — poziom zakoniczenia eksploracji (fot. P. Zawadzki)
STALAG &
WYKOP2 |

Fot. 68. (nr inw. 25). Profil S sondazu nr 2 (fot. P. Zawadzki)

STALAG
WYKOP 2

04082016

Fot.72. (nrinw. 24) Sondaz nr 2 na poziomie zakonczenia eksploracji — j.s. 7 (fot. P. Zawadzki).




Fot. nr 16. (nrinw. 9) Fundament toalety nocnej (cze$¢ pétnocna baraku) po usunieciu roslinnosci
(fot. P. Zawadzki)

Fot. 15 (nr inw. 37) Fundament toalety nocnej (cze$¢ potudniowa baraku) po usunieciu roslinnosci
(fot. P. Zawadzki)




L A
SR T

Fot. 52. (nr inw. 19) Zdjecie pogladowe - wykonywanie dokumentacji sondazu nr 1 (fot. P. Zawadzki)




e b 8

Fot. 57. (nr inw. 23) Zdjecie pogladowe po zakoriczeniu prac ziemn
(fot. P. Zawadzki).
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Zatacznik 8. Dziennik badan

Dawny niemiecki obdz jeniecki STALAG VIII A Gorlitz-Moys,
gm. kozlice, woj. dolnoslaskie

Badania sondazowe

Dziennik badan

Data: 25.07.2016 .

Godzina rozpoczecia pracy: 10:00

Godzina zakonczenia pracy: 12:00

Pogoda: niewielkie zachmurzenie, temperatura ok 27°C
Liczba oséb: 16 (1 archeolog, 15 wolontariuszy)

Opis prac: Przeprowadzono pogadanke na temat archeologii oraz zadan, ktére majg zostac
zrealizowane podczas planowanych prac. Dokonano wizji lokalnej przysztego terenu badan —
baraku jericédw radzieckich. Na tym dziatania zakonczono.

Data: 26.07.2016 r.

Godzina rozpoczecia pracy: 09:30

Godzina zakonczenia pracy: 14:30

Pogoda: przelotne zachmurzenie, temperatura ok 27°C
Liczba oséb: 14 (1 archeolog 13 wolontariuszy)

Opis prac: Prace rozpoczeto od wstepnego oczyszczenia reliktdw umywalni oraz toalet
nocnych w celu tatwiejszego okreslenia lokalizacji dawnego baraku. Nastepnie wytyczono
granice sondazu o wymiarach 6 x 3 m, zlokalizowanego w poblizu czesci centralnej budynku,
na poétnoc od pomieszczenia umywalni. Wykop usytuowany byt krotszym bokiem réwnolegle
do osi baraku. Rozpoczeto usuwanie humusu oraz darni przy uzyciu recznych narzedzi. Po
zakonczeniu tej czynnosci przystgpiono do czyszczenia powierzchni wykopu w celu wykonania
dokumentacji fotograficznej. Nastepnie przystgpiono do eksploracji nawarstwien. Prace byty
utrudnione ze wzgledu na licznie wystepujgce fragmenty gruzu, ktéry uniemozliwiat
rejestrowanie granicy przebiegu warstwy. Prace zakoriczono po usunieciu warstwy gruzu
przemieszanego z humusem o migzszosci okoto 10-15 cm.

Data: 27.07.2016r.
Godzina rozpoczecia pracy: 09:30
Godzina zakonczenia pracy: 14:30
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Pogoda: cze$ciowe zachmurzenie, temperatura ok 25°C
Liczba oséb: 14 (1 archeolog 13 wolontariuszy)

Opis prac: Kontynuowano prace w obrebie wykopu nr 1. Usunieto warstwe gruzu
przemieszanego z humusem pod ktérg pojawita sie warstwa pomaranczowa i jasnobrgzowa
warstwa gliny bedaca skatg macierzysta. Dla pewnosci podjeto decyzje o pogtebieniu wykopu
na kolejne 15 cm. Zwarta, jednorodna struktura podtoza a takze brak jakichkolwiek artefaktow
pozwolit z catg pewnoscig stwierdzié, ze jest to poziom skaty macierzystej. Na tym etapie
zakonczono eksploracje wykopu i przystgpiono do dokumentacji rysunkowej profilu N.

Data: 28.07.2016r.

Godzina rozpoczecia pracy: 09:30

Godzina zakonczenia pracy: 14:30

Pogoda: przelotne zachmurzenie, temperatura ok 25°C
Liczba oséb: 14 (1 archeolog 13 wolontariuszy)

Opis prac: Kontynuowano dokumentacje rysunkowa profilu N wykopu nr 1 oraz jednoczesnie
przystgpiono do wytyczenia granicy wykopu nr 2, w poblizu dawnego naroznika NW baraku.

Data: 01.08.2016r.

Godzina rozpoczecia pracy: 09:30

Godzina zakonczenia pracy: 14:30

Pogoda: przelotne zachmurzenie, temperatura ok 23°C
Liczba oséb: 14 (1 archeolog 13 wolontariuszy)

Opis prac: Wykonano odhumusowanie powierzchni wykopu nr 2. Cze$¢ grupy wolontariuszy
przeprowadzita wstepne oczyszczanie z roslinnosci reliktdw podtnocnej oraz potudniowej
toalety nocnej a takze koryt umywalni. Po usunieciu darni w wykopie nr 2 przystgpiono do
eksploracji nawarstwien. Podczas prac natrafiono na liczne skupiska gruzu ceglanego,
sktadajgcego sie z cegiet petnych oraz ,sitdwek”. Wiekszos¢ form byta uszkodzona. Cegty
przemieszane byty z humusem oraz wspoéfczesnymi $mieciami. Ze wzgledu na wiasciwosci
eksplorowanej warstwy podjeto decyzje o eksploracji warstwami mechanicznymi o migzszosci
20 cm. Prace zakonczono na poziomie WM 2.

Data: 02.08.2016 r.

Godzina rozpoczecia pracy: 09:30

Godzina zakonczenia pracy: 14:30

Pogoda: przelotne zachmurzenie, temperatura ok 26 C
Liczba oséb: 14 (1 archeolog 13 wolontariuszy)

Opis prac: Prace rozpoczeto od dokonania pomiaréw wysokosciowych w wykopie nr 1.
Nastepnie przystgpiono do zasypywania wykopu. Jednoczesnie prowadzone byly prace
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eksploracyjne w wykopie nr 2. Usunieto kolejng warstwe gruzu (WM 2). W spagu tej warstwy
natrafiono na kilka przedmiotow zwigzanych z funkcjonowaniem obozu.

Data: 03.08.2016 .

Godzina rozpoczecia pracy: 09:30

Godzina zakonczenia pracy: 14:30

Pogoda: przelotne zachmurzenie, temperatura ok 26°C
Liczba oséb: 14 (1 archeolog 13 wolontariuszy)

Opis prac: Kontynuowano prace eksploracyjne w wykopie nr 2. Jednoczes$nie zakoriczono
usuwanie roslinnosci i oczyszczanie reliktow toalet nocnych oraz umywalni. Wykonano
dokumentacje fotograficzng odczyszczonych elementéw. Zakoriczono eksploracje w wykopie
nr 2. W spagu wykopu natrafiono na réw wytozony intencjonalnie cegtami, ktory petnit
najprawdopodobniej role odwadniajgca. Po zakoriczonej eksploracji przystgpiono do
przygotowywania wykopu do dokumentacji fotograficznej i rysunkowej. Na tym zakonczono
prace tego dnia.

Data: 04.08.2016 r.

Godzina rozpoczecia pracy: 09:30

Godzina zakonczenia pracy: 14:30

Pogoda: przelotne zachmurzenie, temperatura ok 28°C
Liczba oséb: 14 (1 archeolog 13 wolontariuszy)

Opis prac: Wykonano dokumentacje rysunkowa, fotograficzng oraz pomiarowg wykopu.
Podjeto decyzje o niezasypywaniu wykopu z mysla3 o wyeksponowaniu reliktu rowu
odwadniajgcego. Decyzja ta zostata podjeta za zgodg wtasciciela terenu. Po przeprowadzeniu
prac porzadkowych, prace ostatecznie zakonczono.
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